
GDZIE STOSOWAĆ PUR SILL?

7 MPa 

CZYM JEST PUR SILL?

JAK POWSTAJĄ ? HARD

HARD

HARD

PUR SILL to podwalina produkowana z materiału wytworzonego na bazie skondensowanej
pianki poliuretanowej. Wyglądem przypomina drewno, jednak ma prawie 2-krotnie lepsze
właściwości izolacji w porównaniu do drewna. Cechuje się bardzo dużą sztywnością i
wytrzymałością. 

PUR SILL stosowany jest w strefie okiennej: pod balkonami, drzwiami tarasowymi oraz jako
próg bramy garażowej. Stanowi alternatywę dla stosowania ciepłego parapetu lub innych
elementów termoizolacyjnych w określonych sytuacjach: gdzie nie ma możliwości
przygotowania wyrównanego podłoża, gdzie stawia się na wysoką wytrzymałość obciążeniową,
gdzie ważna jest możliwości klinowania oraz mocowania mechanicznego. 

=0,085 W/(mk)

Podwaliny mogą być frezowane  pod konkretny system okienny lub w wersji bez frezu -
wytrzymałość obciążeniowa surowca pozwala na bezpieczne stosowanie również tej wersji
podwaliny pod konstrukcje okienne. 
Podwalina PUR SILL to również element systemowego Termo progu bramy garażowej z
dodatkową uszczelką progową EPDM, wpinaną w  podwalinę. 
Dodatkowo każdy element możemy spersonalizować - nadrukowując na podwaliny  logo
Twojej firmy.



szer [mm] wys H [mm] cena zł/mb szer [mm] wys H [mm] cena zł/mb

60 30 121,00 60 220 335,00

40 133,00 230 347,00

50 143,00 240 357,00

60 155,00 250 369,00

70 166,00 260 380,00

80 177,00 270 390,00

90 188,00 280 402,00

100 200,00 290 413,00

110 211,00 300 425,00

120 222,00 310 436,00

130 233,00 320 447,00

140 244,00 330 459,00

150 257,00 340 470,00

160 268,00 350 482,00

170 280,00 360 492,00

180 290,00 370 502,00

190 302,00 380 515,00

200 313,00 390 525,00

210 324,00 400 539,00

HARD

Podwa l ina  PUR SILL  doc ię ta  na  wysokość
p lanowanego  poz iomu posadzk i  w  garażu ,
Tworzy  zabezp iecza jącą  wy t rzyma łośc iowo i
te rmo izo lacy jn ie  l i n ię  we jśc ia  ga rażu .

Uszcze lka  EPDM ,  wp inana  w podwa l inę  za
pomocą  innowacy jnego  p ió ra ,
Spec ja ln ie  zapro jek towany  ksz ta ł t :  r y f l owana
pods tawa i  sze rokość  zapewn ia jąca  s tab i lne
pokryc ie  posadzk i  po  obu  s t ronach ,  
Odpowiedn ie  spadk i  pozwo lą  na  odprowadzen ie
wody  opadowe j  i  w i lgoc i .

.

TERMO PRÓG BRAMY GRAŻOWEJ
PUR SILL +   USZCZELKA EPDM

ceny obowiązują od 03.2025

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ =  1  mb
PRODUKOWANE W
ODCINKACH:

1 ,15mb

Wytrzymałość obciążeniowa - ponad 4200kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła U = 0,085 W/(mK)



szer [mm] wys H [mm] cena zł/mb szer [mm] wys H [mm] cena zł/mb

60 30 226,00 60 220 412,00

40 236,00 230 422,00

50 245,00 240 431,00

60 256,00 250 441,00

70 265,00 260 451,00

80 275,00 270 460,00

90 284,00 280 470,00

100 294,00 290 480,00

110 304,00 300 490,00

120 314,00 310 499,00

130 324,00 320 509,00

140 334,00 330 519,00

150 344,00 340 530,00

160 353,00 350 540,00

170 363,00 360 550,00

180 373,00 370 558,00

190 383,00 380 568,00

200 392,00 390 578,00

210 402,00 400 588,00

PRODUKOWANE
W ODCINKACH:

HARD

W ZESTAWIE Z ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI: 

kątowniki - do mechanicznego przymocowania, rozmiar i ilość dopasowana
do szerokości i wysokości TERMO PROGU BRAMY GARAŻOWEJ

W  zestawie z kątownikami, śrubami, kotwami,
fartuchem EPDM, klejem i pianą montażową

ceny obowiązują od 03.2025

Termo podwalina PUR SILL z wpiętą
uszczelką EPDM 

KOMPLETNY ZESTAW MONTAŻOWY 
TERMO PRÓG BRAMY GRAŻOWEJ

wkręty,  kotwy do betony- rozmiar i ilość dopasowana do ilości i rodzaju
kątowników

fartuch  EPDM - jako zewnętrzna hydroizolacja - szerokość i długość
dopasowana do wysokości i długości TERMO PROGU BRAMY
GARAŻOWEJ
klej montażowy- do silnego chemicznego połączenia do podłoża i pomiędzy
podwalinami PUR SILL, pojemność 310ml - 600ml

piana montażowa- do wypełnienia , uszczelnienia powstałych szczelin,
dostosowana do warunków atmosferycznych, poj ok.750ml

Wytrzymałość obciążeniowa - ponad 4200kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła U = 0,085 W/(mK)

1 ,15mb CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ =  1  mb



JF TECHNOLOGIE
UL. HANDLOWA 6G
BIAŁYSTOK 15-399

PRZESYŁKA KURIERSKA: 
39,90 ZŁ NETTO/PACZKA
GRATIS DLA ZAMÓWIEŃ OD 1500 ZŁ NETTO  

termo próg bramy
garażowej z górną
uszczelką 

NAZWA

ZNAJDŹ NAS:

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

 
biuro@jftechnologie.pl

+ 48 504 912 100 

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
 5 DNI ROBOCZYCH 

OPCJA EXPRESS 
+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE) 
+ KOSZT PRZESYŁKI

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH

FORMY PŁATNOŚCI:
PRZELEWY24, BLIK, PRZEDPŁATA NA KONTO,
KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

do 40
do 110
do 250

 
zamowienia@jftechnologie.pl

+48 781 670 251

 

WYS.
WIDOCZNA

[mm]
MAKS. ILOŚĆ W
PACZCE [mb]*

7
4
2

*ostateczny sposób pakowania i jego koszt może się różnić od powyższych założeń i zostanie uwzględniony w posumowaniu zamówienia 


